
 

Evergrip sp. z o.o. ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa tel: +48 22 424 78 59 mail: biuro@evergrip.pl web: www.evergrip.pl 

 

Laminowanie dla każdego – krótki poradnik 
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Słowem wstępu 
 
Laminaty to jedna z dziedzin, którą zajmujemy się na co dzień. Dzięki swojej wszechstronności i wyjątkowym właściwościom, 
materiały kompozytowe znajdują zastosowanie w wielu branżach – od budownictwa, przez przemysł, aż po drobne naprawy 
warsztatowe. Praca z laminatami, takimi jak włókno szklane i żywica poliestrowa, pozwala tworzyć trwałe, odporne na 
uszkodzenia elementy oraz skutecznie naprawiać uszkodzone powierzchnie. 
 
W poniższym poradniku postaramy się krok po kroku wyjaśnić, jak samodzielnie wykonać prosty element lub naprawę za 
pomocą włókien szklanych i żywicy poliestrowej. Naszym celem jest dostarczenie praktycznych wskazówek, które będą 
przydatne dla osób rozpoczynających swoją przygodę z laminatami. 
 
 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 
 
Podczas pracy z laminatami, takimi jak włókno szklane i żywice poliestrowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Kluczowe jest stosowanie środków ochrony osobistej – okulary ochronne zabezpieczą oczy przed odpryskami i 
oparami, a rękawice chemoodporne ochronią skórę przed działaniem żywic i utwardzaczy. Ważne jest także, aby pracować w 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu, ponieważ opary żywicy mogą być szkodliwe. 
 
Przygotowując żywicę i utwardzacz, zawsze stosuj się do instrukcji producenta, a materiały chemiczne przechowuj w szczelnych 
pojemnikach, z dala od źródeł ciepła. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą, szybko umyj miejsce dużą ilością wody z mydłem. 
Utrzymanie porządku w miejscu pracy i ostrożność podczas używania narzędzi pomogą uniknąć przypadkowych urazów. 
 
Przestrzeganie tych prostych zasad zapewni bezpieczeństwo podczas drobnych napraw i prac z laminatami. 
 
 
 

Niezbędne narzędzia do wykonania laminatu 
 
Przygotowanie laminatu z włókna szklanego wymaga kilku podstawowych narzędzi, które ułatwią pracę i zapewnią dobre efekty 
końcowe. Kluczowym elementem jest wałek do nakładania żywicy – pomagają one równomiernie rozprowadzić żywicę na 
macie z włókna szklanego i usunąć pęcherzyki powietrza, co jest niezbędne dla trwałości laminatu. Do mniejszych detali przyda 
się pędzel, którym można precyzyjnie aplikować żywicę w trudno dostępnych miejscach. 
 
Kolejnym ważnym narzędziem są nożyce lub nóż do przycinania maty z włókna szklanego – umożliwiają precyzyjne 
dopasowanie materiału do kształtu naprawianej powierzchni. Do przygotowania powierzchni, potrzebny będzie papier ścierny o 
średniej granulacji (np. 120), który pozwoli stworzyć lekko szorstką powierzchnię dla lepszej przyczepności żywicy. 
 
Należy również zaopatrzyć się w pojemnik do mieszania żywicy i utwardzacza oraz miarkę, które umożliwią precyzyjne 
odmierzanie składników. Na koniec przyda się aceton do czyszczenia narzędzi i powierzchni – pomoże on usunąć tłuszcz, pył i 
resztki żywicy. 
 

Jak nakładać włókno szklane na różne powierzchnie? 
 
Włókno szklane to wyjątkowo trwały materiał kompozytowy, który doskonale sprawdza się do ochrony i naprawy różnorodnych 
powierzchni. Łącząc żywicę poliestrową z matą z włókna szklanego, można stworzyć odporną na wodę, uszkodzenia 
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mechaniczne, chemikalia oraz promieniowanie UV powłokę. Dzięki temu materiał ten znajduje szerokie zastosowanie – od 
dachów płaskich, przez zbiorniki wodne, aż po naprawy łodzi i elementów stalowych. 
Po utwardzeniu powłoka z włókna szklanego tworzy solidny i trwały laminat, który wyróżnia się wysokim stosunkiem 
wytrzymałości do wagi. Dodatkowo, poprzez nałożenie warstwy wykończeniowej (topcoatu), można uzyskać pełną 
wodoodporność i atrakcyjny wygląd powierzchni. 
 
 

Z jakimi powierzchniami wiąże się włókno szklane? 
 
Włókno szklane może być nakładane na różnorodne podłoża, takie jak beton, drewno, stal, a nawet inne warstwy laminatu. 
Kluczem do skutecznego wiązania jest właściwe przygotowanie podłoża: musi być ono czyste, suche i lekko szorstkie, co pozwala 
zwiększyć przyczepność żywicy. 
 

Podłoże Przykład struktury 
Czy wymaga 
podkładu? 

Przygotowanie powierzchni Siła wiązania 

Beton 
Baseny, zbiorniki wodne, 
elementy budowlane 

Tak 
Usunięcie luźnych elementów, 
naprawa pęknięć, czyszczenie 

Z podkładem: 
doskonała, bez: dobra 

Drewno  Dachy płaskie, tarasy Nie 
Upewnienie się, że 
powierzchnia jest czysta i sucha 

Z podkładem: 
doskonała, bez: 
doskonała 

Włókno szklane 
Naprawa dachów, łodzi, 
kadłubów 

Tak 
Szlifowanie, usunięcie pyłu, 
przetarcie acetonem 

Z podkładem: 
doskonała, bez: 
umiarkowana 

Sklejka 
Dachy altan, konstrukcje 
łodzi 

Tak 
Szlifowanie i czyszczenie 
acetonem 

Z podkładem: 
doskonała, bez: słaba 

Stal 
Elementy konstrukcyjne, 
dachy 

Tak 
Szlifowanie i przetarcie 
acetonem 

Z podkładem: dobra, 
bez: słaba 

 
 
 

Krok po kroku: Jak nakładać włókno szklane? 
 
1. Przygotowanie powierzchni 
Najpierw upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i stabilna. Wilgoć oraz zanieczyszczenia, takie jak kurz czy tłuszcz, mogą 
znacznie obniżyć jakość wiązania laminatu. 
 

 Beton: Usuń luźne fragmenty, napraw pęknięcia i odkurz powierzchnię. Jeśli beton jest świeży, należy odczekać, aż 
całkowicie wyschnie. 

 Drewno: Powierzchnie gładkie przetrzyj papierem ściernym (gradacja 120) i oczyść. 
 Metal i sklejka: Oczyść powierzchnię acetonem, aby usunąć tłuszcz i pył, a następnie zeszlifuj dla uzyskania 

chropowatości. 
 

2. Przygotowanie maty z włókna szklanego 
Przytnij matę na wymiar powierzchni, pozostawiając zakładki o szerokości 5–10 cm, aby zapewnić szczelność. Użyj noża do tapet 
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lub nożyczek, aby uzyskać precyzyjne kształty. Przygotowanie maty z wyprzedzeniem pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ po 
zmieszaniu żywicy z katalizatorem proces utwardzania rozpoczyna się natychmiast. 
 
3. Przygotowanie żywicy poliestrowej 
Zmieszaj żywicę z katalizatorem (MEKP) w proporcji od 1% do 4%. Wybór proporcji zależy od temperatury otoczenia: 

 Ciepła pogoda (powyżej 25°C): 1–2%. 

 Umiarkowana pogoda (15–25°C): 2–3%. 

 Chłodna pogoda (poniżej 15°C): 3–4%. 

 
4. Nakładanie maty i żywicy 
Nasącz matę żywicą, aby była w pełni pokryta, a następnie nałóż ją na przygotowaną powierzchnię. Ważne, aby usunąć 
pęcherzyki powietrza za pomocą wałka dociskowego lub pędzla. Zakładki między matami powinny wynosić co najmniej 50 mm. 
 
5. Konsolidacja laminatu 
Po nałożeniu maty użyj wałka, aby równomiernie rozprowadzić żywicę i usunąć nadmiar. Dobrze wykonany laminat powinien 
być wolny od pęcherzyków powietrza i w pełni nasączony żywicą. 
 
6. Nakładanie warstwy wykończeniowej 
Po częściowym utwardzeniu laminatu (ok. 2 godziny) można nałożyć topcoat, który nadaje powierzchni wodoodporność i 
estetyczny wygląd. Jeśli przerwa w pracy trwała dłużej niż 4 godziny, przetrzyj laminat acetonem przed nałożeniem topcoatu. 
 
 
Częste problemy i ich rozwiązania 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Wystające włókna Niedostateczna ilość żywicy 
Zeszlifuj powierzchnię i nałóż 
dodatkową warstwę 

Pory na powierzchni Zbyt mało żywicy na macie 
Oczyść acetonem i nałóż kolejną 
warstwę żywicy 

 
 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 
 
Jakiego rodzaju podkładu należy używać przed aplikowaniem żywicy? 
Przed nałożeniem żywicy poliestrowej zaleca się zastosowanie odpowiedniego podkładu (primera), który poprawia 
przyczepność żywicy do podłoża. Wybór podkładu zależy od rodzaju powierzchni: 

 Beton: Należy użyć specjalistycznego podkładu przeznaczonego do betonu, który zapewni lepszą adhezję żywicy.  
 Drewno (np. sklejka): Zaleca się zastosowanie podkładu odpowiedniego do drewna, aby zwiększyć przyczepność 

żywicy.  
 Stal: Wymaga użycia podkładu antykorozyjnego, który zabezpieczy metal przed rdzą i poprawi przyczepność żywicy. 
 Laminat: Zaleca się wcześniejsze nałożenie powierzchni ż żywicy poliestrowej lub epoksydowej jako podkład pod 

laminat właściwy.  
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W każdym przypadku powierzchnia powinna być czysta, sucha i lekko szorstka, co dodatkowo zwiększa przyczepność żywicy. 
 
Ile mam czasu na nakładanie żywicy po rozmieszaniu jej z utwardzaczem? 
Czas pracy z żywicą poliestrową po dodaniu utwardzacza zależy od kilku czynników, takich jak temperatura otoczenia i proporcja 
utwardzacza. Przy standardowych warunkach (20°C) czas ten wynosi około 10 minut.  
W wyższych temperaturach czas ten może się skrócić, dlatego ważne jest przygotowanie odpowiedniej ilości mieszanki, którą 
można zużyć w tym czasie. 
 
Po jakim czasie laminat będzie nadawał się do użytkowania? 
Czas utwardzania laminatu z żywicy poliestrowej zależy od warunków otoczenia. W temperaturze około 20°C pełne utwardzenie 
następuje po około 45 minutach.  Jednakże, dla pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej zaleca się odczekać kilka dni 
przed pełnym obciążeniem laminatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


